
BLUE LINE 4STE 

domácí vodárna

PUMPA BLUE LINE 4STE

Domácí vodárna s elektronickou regulací 
pomocí frekvenčního měniče. Set tvořený  
4" ponorným čerpadlem 4ST napájeným  
3x230 V s frekvenčním měničem 
a 4l tlakovou nádobou. 

Použití
·  Čerpání čisté vody z vrtu a studny (s chladícím pláštěm)
·  Zavlažování, zásobování domácností Charakteristické konstrukční znaky

·  Ponorné čerpadlo s oběžným kolem z vysoce  
   odolného PPO plastu
·  Tlaková nádoba o objemu 4l značky GWS
·  Frekvenční měnič PUMPA e-line Drive-02
·  Set dále obsahuje pěticestný nerezový ventil,  
   tlakový senzor, manometr

Model
blue line

4STE 214
blue line 

4STE 219
blue line 

4STE 225
Kód ZB00062639 ZB00062640 ZB00062641

Maximální průtok [m3/hod] 4,5 4,5 4,5

Maximální výtlačná výška [m] 95 128 169

Průměr čerpadla 4" 4" 4"

Napětí/frekvence [V/Hz] 3x230 / 50 3x230 / 50 3x230 / 50

Výkon [W] 750 1100 1500

Připojení 5/4" 5/4" 5/4"

Maximální hloubka ponoru [m] 40 40 40

Maximální teplota kapaliny [°C] 35 35 35

Délka kabelu [m] 30 40 50

Stupeň krytí IP 68 IP 68 IP 68

Třída izolace B B B

Hmotnost [kg] 22,4 27,2 33,5

Rozměr - délka čerpadla [mm] 910 1120 1318

Hydraulická křivka výkonu

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno

tel.: +420 548 422 611

e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10

tel.: +420 272 011 611

e-mail: praha@pumpa.cz

www.pumpa.cz

602 737 009

SERVIS 24/7 HOD

800 100 763

VOLAT ZDARMA
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