
Motor:
  Výkon: 0,75 kW - 1,5 kW
  Třída izolace: B
  Stupeň krytí: IP 68
  Maximální průměr: 93 mm
  Nejvyšší teplota kapaliny: 35 °C

Použití:
  Pro vrty a studny od 110 mm
  Čerpání čisté vody do domácností
  Cirkulace vody ve fontánách
  Zavlažování dešťovou vodou
  Napájení tlakových systémů
  Plnění a vyprázdňování nádrží

Charakteristické konstrukční znaky:
 Hřídel, plášť a hydraulika z nerezové oceli
  Mosazné oběžné kolo
  Zabudovaný zpětný ventil
  Motor chlazený olejem s kompenzační membránou
  Grafitové mechanické těsnění chráněno kroužkem proti 

písku

BLUE LINE 4SKM 
4“ PONORNÉ ČERPADLO DO VRTU

Hydraulická křivka výkonu
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Model Kód

Délka
kabelu

Délka Hmot. Výkon
motoru

Proud C

m mm Kg kW HP A μ F

4SKM 100 ZB00001036 15 490 15,5 0,75 1 6 30

4SKM 100 ZB00001144 20 490 15,5 0,75 1 6 30

4SKM 100 ZB00048408 25 490 15,5 0,75 1 6 30

4SKM 150 ZB00001037 25 540 16,5 1,1 1,5 10 40

4SKM 150 ZB00048410 30 540 16,5 1,1 1,5 10 40

4SKM 200 ZB00001038 30 600 17,5 1,5 2 13 70

Průtok

m3/h 0 0.5 0,8 1 1,5 2

I/min 0 8 13 17 25 33

Výtlak
(m)

61 54 45 36 28 20

61 54 45 36 28 20

61 54 45 36 28 20

99 83 68 54 38 22

99 83 68 54 38 22

140 130 120 100 90 70
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