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Sí ový kabel nesmí být nikdy používaný pro p epravu nebo manipulaci erpadla. Vždy
používejte rukoje erpadla.

Jakmile je erpadlo zapojené na p ívod elektrického proudu, zamezte jakémukoliv styku osob s
vodou. 

Nikdy nevytahujte zástr ku erpadla tahem za kabel.

P ed jakýmkoliv zásahem na erpadle vždy odpojte zástr ku z p ívodu elektrického proudu.

Pokud je p ívodní kabel poškozen, musí být vym n n výrobcem nebo jeho autorizovaným
technickým servisem, aby se zamezilo jakémukoliv nebezpe í.

Ochrana p ed p etížením. erpadlo je vybaveno tepelnou ochranou motoru. Pokud dojde k
p ípadnému p etížení motoru, ochrana motoru automaticky erpadlo vypne. Doba pot ebná k
ochlazení motoru se pohybuje p ibližn  mezi 15-20 minutami, po ochlazení se erpadlo
automaticky zapne. Po zásahu ochrany motoru je nezbytn  nutné vyhledat p í inu a odstranit ji.
Konzultujte odstavec Vyhledávání závad. 

2. POUŽITÍ R ZNÝCH TYP ERPADLA

2.1 Povrchová samonasávací erpadla s n kolika ob žnými kol. 
Jsou k dispozici s 1, 3, 4, 5 ob žnými koly. ada výrobk  obsahuje erpadla z t lesem z nerezové oceli nebo
z plastu. 

Ideální pro zásobování vodou v domácnostech  nebo pro zalévání st edních a malých zahrad.
Zejména jsou vhodné pro vyprazd ování malých nádrží.

erpadla jsou vyrobena z materiálu odolného proti chlóru (obsaženého v normální koncentraci).
Vhodné pro zalévání vodou erpanou se sb rné nádrže

1. BEZPE NOSTNÍ INSTRUKCE

P ed uvedením erpadla do chodu si pozorn  p e t te tuto p íru ku s návodem k použití a
uchovejte ji pro následující použití. 
P ístroj m že být použitý pouze pro funkce, pro které byl vyroben. Upozor ujeme, že z

Přístroj není určený osobám (včetně dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální 
schopnosti nebo mající nedostatočné zkušenosti či znalosti o přístroji. Vyjímku mohou tvořit pouze ty 
případy, kde tyto osoby mohou využít dozoru nebo pokynů, týkajících se používání přístroje, 
prostřednictvím osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby bylo 
zaručené, že si s přístrojem nehrají. (CEI EN 60335-1: 08) 

2.3 Agregáty se zabudovanou elektronikou 
Vyzna ují se maximáln  tichým chodem díky jejich zvláštní výrobní technologii, jsou k dispozici s 3, 4, 5
ob žnými koly.

Jsou opat ené elektronickým bezpe nostním za ízením sloužícím k ochran erpadla proti chodu
nasucho. 
Jsou vhodné k zalévání zahrad a pozemk , zásobování vodou pro domácí ú ely.
Vyzna ují se stálým tlakem a pr tokem.

2.2

(MULTI INOX)

(BOOSTERSILENT)
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Teplota erpané kapaliny nesmí p esahovat  35° C.

erpadlo nesmí být použito pro erpání slané vody, kal , ho lavých, leptavých nebo výbušných
kapalin (nap . ropy, benzínu, edidel), maziv, olej  nebo potraviná ských výrobk .

V p ípad  použití erpadla pro zásobování vodou v domácnostech dodržujte místní normy
orgán  odpov dných za správu vodních zdroj .

3. UVEDENÍ DO CHODU

Vzhledem k tomu, že v r zných zemích platí rozdílné p edpisy týkající se bezpe nosti
elektrických rozvod , zkontrolujte, zda za ízení s ohledem na jeho využití odpovídá platným
normám. 

P ed uvedením erpadla do provozu zkontrolujte, zda:

nap tí a kmito et uvedené na štítku s technickými údaji erpadla odpovídají údaj m p ívodu
elektrického proudu. 

napájecí kabel erpadla nebo erpadlo nejsou poškozeny.

p ipojení na p ívod elektrické energie bylo provedeno na suchém míst  chrán ném p ed
p ípadným zaplavením.

je elektrický obvod opat en ochranným jisti em o hodnot  I n  30 mA a zda je uzemn ní
erpadla vyhovující.

P ípadné prodlužovací kabely musí odpovídat p edpis m normy  DIN VDE 0620.

P ed prvním spušt ním napl te istou vodou t leso erpadla a sací hadici. Pln ní musí být
provedeno pomalu až do chvíle, kdy za ne voda p etékat; vy kejte, až odejde všechen vzduch a
dopl te až do vyrovnání hladiny.
Pokud je erpadlo instalováno pod úrovní hladiny vody, vypus te vzduch z t lesa erpadla
otev ením napoušt cí zátky. erpadlo se automaticky naplní vodou.
Zapn te zástr ku do zásuvky. Spus te erpadlo a vy kejte, až za ne vytékat voda. V p ípad , že
po 2 až 3 minutách od zapnutí voda nevytéká, erpadlo vypn te a zopakujte operaci napoušt ní.

Montáž sací hadice 

Nainstalujte sací hadici od zdroje vody vzestupným zp sobem. Sací hadice se nesmí nacházet nad
úrovní erpadla (zamezíte tak tvo ení bublin vzduchu v sací hadici).
Sací hadice musí být namontována tak, aby na erpadlo nebyl vyvíjen žádný mechanický tlak.
Patní ventil musí být umíst n nejmén  30 cm pod minimální hladinou vody.

erpadlo nasává vodu pouze tehdy, pokud je sací hadice dokonale ut sn ná.
Sací hadice by m la mít stejný pr m r jako sací hrdlo erpadla.

Montáž výtla ného potrubí

Za ú elem co nejlepšího využití výkon erpadla doporu ujeme použít výtla né potrubí s pr m rem 1”
nebo vyšším. 
B hem nasávání musí být uzavírací prvky na výtla ném potrubí úpln  otev eny, aby tak mohl vycházet
vzduch z potrubí. 

P ed tím, než poprvé uvedete erpadlo do chodu zapnutím zástr ky, sací hadice a erpadlo musí být
napln ny vodou tak, aby p etékala, aby mohlo být provedeno nasávání. V p ípad  použití ve studních nebo
ve všech p ípadech, kdy je hladina vody níže než erpadlo, musí být povinn  použita sací hadice opat ená
zp tnou klapkou, která umož uje naplnit erpadlo p i první instalaci a zamezuje jeho vyprázdn ní, jakmile se
erpadlo zastaví, a zabra uje tak problém m ve fázi op tného spušt ní. P i pln ní erpadla použijte plnící

zátku. 
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Agregáty se zabudovanou elektronikou

Instalace 

Tlak na vstupu erpadla nesmí p esahovat 2 bary.

Hloubka nasávání nesmí p esahovat 8 m.

erpadlo nefunguje, pokud se kohoutek nachází 15 m nad hladinou erpadla.

U tohoto modelu není možné kv li zp tné klapce naplnit sací hadici pomocí napoušt cí zátky
umíst né na  erpadle.

Použití erpadla

Zapn te zástr ku sí ového kabelu. erpadlo se spustí.

Pokud se fáze sání nespustí do 120 sekund, erpadlo se automaticky zastaví, pak budou následovat další
dva pokusy o samonasávání, každý po dobu 120 sekund. 

Elektrické erpadlo je opat eno zabudovaným elektronickým za ízením, které ho m ní na elektrické erpadlo 
s automatickou funkcí a má následující funkce: 

Automatická funkce erpadla
erpadlo se spustí automaticky p i otev ení kohoutku a zastaví se po p ibližn  10 sekundách po uzav ení

kohoutku. 
Ochrana erpadla proti chodu nasucho

V p ípad  nedostatku vody se erpadlo automaticky vypne po p ibližn  45 sekundách. Tento stav je
signalizován na elektronickém displeji, na n mž za ne blikat ervená kontrolka "Alarm" (Poplach).
Pro op tné spušt ní erpadla nejd íve obnovte správný p ítok vody a pak stiskn te tla ítko RESET
Pokud p etrvává poplašný stav, to znamená, že uživatel nezasáhl a neobnovil p ítok vody a neresetoval
erpadlo, automatický reset se pokusí po hodin  znovu spustit erpadlo po 5 hodinách, po 20 hodinách a pak

následn  jednou za 24 hodin. Od prvního zásahu ochrany proti chodu na sucho až do doby, kdy erpadlo
obnoví normální funkci, je na elektronickém displeji signalizována chyb jící voda: ervená kontrolka led bliká
v cyklech jeden záblesk a pauza. Funkci erpadla obnovíte stisknutím tla ítka RESET, p ed obnovením
funkce spus te p ítok vody.

Signalizace elektronického displeje
Rozsvícená zelená kontrolka led (Power). 

erpadlo je p ipojeno na sí  a je p ipraveno k erpání vody (hned po otev ení kohoutku).
Rozsvícená žlutá kontrolka led (Pump on).  

erpadlo erpá vodu.
Blikající ervená kontrolka led (Alarm) v cyklech s 1 zábleskem.

erpadlo nefunguje kv li chyb jící vody na sání: zasáhl program ochrany proti chodu na sucho.
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4. RADY KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ

Správné podmínky pro provoz erpadla budou zachovány, pokud budete dodržovat následující pravidla:

erpadlo nesmí fungovat s kompletn  uzav eným kohoutkem na výtlaku (krom  elektronicky
ízených erpadel)

erpadlo nesmí b žet nasucho.

Hadice sání a výtlak nesmí být menší než pr m r p íslušných hrdel (25 mm) erpadla. Jakmile je výška
sání vyšší než  4 metry, doporu ujeme namontovat na sací hrdlo hadici s v tším pr m rem. Na
závitech erpadla nepoužívejte kovové p ípojky.
Napojte sací hadici opat enou spodní klapkou, dbejte na to, aby  na hadici nebyly prohyby, sifony,
smy ky a hadice nebyla nikde p iškrcena.
Umíst te erpadlo do roviny, do stabilní polohy a na suché místo daleko od ho lavých nebo výbušných
látek. Nikdy ho nevystavujte dešti a p ímému proudu vody.
Zkontrolujte, zda p ipojení do elektrických zásuvek je chrán no p ed zaplavením, zabra te, aby
erpadlo bylo vystaveno p ímému proudu vody,  erpadlo nepono ujte do vody.

ÚDRŽBA A IŠT NÍ
erpadlo nesmí být za žádných okolností vystaveno mrazu. V p ípad , že teplota klesne na bod mrazu,

odstra te erpadlo z erpané kapaliny, vyprázdn te ho a uložte na místo chrán né p ed mrazem.
P ed jakýmkoliv zásahem išt ní musí být erpadlo odpojeno od p ívodní sít .

erpadlo nevyžaduje údržbu.
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5 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD

P ed zahájením vyhledávání závad musíte odpojit erpadlo od p ívodu elektrického proudu
(vytáhn te zástr ku ze zásuvky).
Pokud je napájecí kabel nebo kterákoliv elektrická sou ást erpadla poškozena, oprava nebo
vým na musí být provedena výrobcem nebo jeho technickým servisem nebo osobou s
odpovídající kvalifikací, zamezíte tak jakémukoliv nebezpe í.

Povrchová samonasávací erpadla s více ob žnými koly. Agregáty s nádrží
Závady Kontrola (možné p í iny) Náprava

erpadlo se neotá í. 1) Bez proudu.

2) Zablokovaná h ídel. 

1) Zkontrolujte, zda je zásuvka pod proudem 
a zda je dob e zapojená zástr ka. 

2) Vytáhn te zástr ku ze zásuvky: vložte do
vý ezu na h ídeli (na stran  ventilátoru
chlazení) šroubovák a oto ením
odblokujte. 

erpadlo se otá í, ale 
nevypouští vodu. 

1) erpadlo nebylo úpln  odvzdušn no, v
t lese se nachází vzduch. T leso
erpadla bez vody. 

2) Pr nik vzduchu do sacího potrubí. 

3)– sací ventil není pono ený do vody
- sací ventil je ucpaný 
- byla p ekro ena max. hloubka 

pono ení 

1) Zastavte erpadlo, odšroubujte výtla nou
hadici, pohn te erpadlem tak, aby se 
dostaly ven bubliny vzduchu, dopl te
vodu, p išroubujte a utáhn te hadici a 
znovu spus te erpadlo. 

2) Zkontrolujte, zda jsou v po ádku spoje na
sací hadici. Zkontrolujte, zda na ní nejsou 
prohyby, sifony, smy ky a zda není 
hadice p iškrcená a zda není 
zablokovaný patní ventil na sací hadici.. 

3) – pono te sací ventil do vody 
- o ist te patní ventil
- o ist te sací koš 
- zkontrolujte hloubku sání. 

erpadlo zastavuje 
zásahem tepelné 
ochrany motoru kv li
p eh ívání. 

1) Údaje p ívodu elektrické energie 
neodpovídají údaj m na štítku motoru 
(p íliš nízké nebo vysoké nap tí).

2) Pevná ástice zablokovala ob žné kolo. 
3) erpadlo pracovalo s p íliš horkou 

vodou.
4) erpadlo pracovalo nasucho nebo se 

zav eným kohoutkem na výtlaku po více
než 10 minut. 

1)-4) Vytáhn te zástr ku, odstra te p í inu,
která zp sobila p eh átí, vy kejte, až se 
erpadlo ochladí a znovu ho zapn te. 
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Agregáty se zabudovanou elektronikou 
Závada LED P í ina Náprava

Nep ichází proud 
Zkontrolujte, zda je v sítí odpovídající 
nap tí /viz štítek s technickými údaji). 
Zkontrolujte elektrické vedení a p ipojení.

Power nesvítí 
Pump on  nesvítí 
Alarm nesvítí 

Vadná karta Obra te se na 
autorizované technické st edisko.

Power svítí 
Pump on nesvítí 
Alarm nesvítí 

Zablokovaná výtla ná hadice 
Nevhodná instalace (+ 15 m) 

Zkontrolujte hydrauliku. 

Power svítí 
Pump on  svítí 
Alarm svítí 

Vadná karta 
Obra te se na 
autorizované technické st edisko

V sání chybí voda mén  než 26 
hodin 

Zkontrolujte správnou instalaci sací 
hadice 

Power  svítí 
Pump on nesvítí 
Alarm bliká Zablokované ob žné kolo 

(zásah tepelné ochrany) 
O ist te /odblokujte erpadlo 

erpadlo 
nefunguje 

Power  svítí 
Pump on  nesvítí 
Alarm svítí 

Voda chybí více než 26 hodin 
Zablokované ob žné kolo 
(zásah tepelné ochrany) 

Zkontrolujte instalaci sací hadice. 
O ist te erpadlo 

P íliš velká hloubka sání Zkontrolujte hloubku sání 
Patní ventil je ucpán O ist te patní ventil Nedostate

ný výtlak Kapacita erpadla je omezena 
kv li výskytu cizích t les 

O ist te erpadlo 

Ztráty v obvodu.
Uvnit erpadla jsou 
pravd podobn  cizí t lesa. 
Zp tná klapka net sní.

Zkontrolujte obvod a zapojení 
erpadla 

O ist te erpadlo 
erpadlo se 

stále zapíná 
a vypíná 

Hladina vody rychle klesá pod 
8m

Umíst te patní ventil do v tší hloubky 
(ne více než 8m) 
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6. LIKVIDACE

Tento výrobek nebo jeho ásti musí být likvidován podle norem týkajících se životního prost edí.
Použijte místní sít  sb ru odpadk , a  už ve ejné i soukromé.

7. ZÁRUKA

V p ípad , že se jedná o závadu zavin nou p i výrob  p ístroje nebo byl p i výrob  použit vadný
materiál, výrobce je povinen v záru ní dob  ur ené zákonem platným v zemi zakoupení p ístroj opravit
nebo vym nit (rozhodne výrobce)..

La Naše záruka se vztahuje na všechny základní závady, které vznikly v souvislosti s výrobou nebo s 
materiálem použitým p i výrob  p ístroje, za podmínky, že výrobek byl používaný správným zp sobem
v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití. 

Záruka propadá v následujících p ípadech:
 p i pokusech o opravu p ístroje,
 p i provedení technických zm n p ístroje,
 p i použití jiných než originálních náhradních díl ,
 p i poškození,
 p i nevhodném používání, nap . p i pr myslovém použití.

Záruka se nevztahuje na: 
rychle opot ebovatelné sou ásti.

V p ípad  požadavku zákroku v záru ní dob  se obra te na autorizované st edisko technického servisu
s dokladem o koupi výrobku. 

Výrobce odmítá jakoukoliv zodpov dnost za možné nep esnosti v této p íru ce, pokud jsou zp sobeny
chybami tisku nebo p episu. Vyhrazuje si právo provád t na výrobcích zm ny, které považuje za
pot ebné nebo užite né a které nem ní jeho hlavní technické vlastnosti
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1. PE NOSTNÉ POKYNY

Pred použitím erpadla si pozorne pre ítajte tento návod na obsluhu. a uchovajte ju pre budúce
použitie. 
Prístroj môže by  použitý iba pre funkcie, pre ktoré bol vyrobený. Upozor ujeme, že z

Sú zabezpe ené elektronickým bezpe nostným zariadením slúžiacim k ochrane erpadla proti chodu
nasucho. 
Sú vhodné k zavlažovaniu záhrad a pozemkov, zásobovanie vodou pre domáce ú ely.
Vyzna ujú sa stálym tlakom a prietokom.

Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými ale-
bo mentálnymi schopnosťami alebo pri nedostatočných skúsenostiach alebo znalostiach o prístroji, s
výnimkou prípadov, že by títo mohli mať z neho úžitok prostredníctvom: osoby zodpovednej za ich
bezpečnosť, dohľadu alebo pokynov, týkajúcich sa používania prístroja. Deti musia byť pod dohľadom,
aby bolo možné uistiť sa o tom, že sa s prístrojom nehrajú. (CEI EN 60335-1: 08)

Z bezpe nostných dôvodov nesmie by erpadlo používané osobami, ktoré si nepre ítali tento
návod. 

Deti mladšie 16 rokov nesmú používa erpadlo a musia sa drža  v bezpe nej vzdialenosti od
erpadla.

Sie ový kábel nesmie by  nikdy používaný na prepravu alebo manipuláciu erpadlom. Vždy
používajte rukovä erpadla.

Ak je erpadlo pripojené na sie , zabrá te akémuko vek kontaktu s vodou.

Prívodný kábel nikdy nevy ahujte zo zásuvky ahom za kábel.

Pred akýmko vek zásahom do erpadla vždy vytiahnite prívodný kábel zo zásuvky.

Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, zverte opravu výrobcovi alebo autorizovanému 
servisu, zamedzíte tak akémuko vek nebezpe enstvu.

Ochrana proti pre aženiu. Motor erpadla je vybavený tepelnou poistkou. V prípade, že
stúpajúcou zá ažou motora dôjde k jeho prehriatiu, táto poistka automaticky vypne erpadlo. Po
vychladnutí motora, o môže trva  približne 15 až 20 minút, erpadlo sa opä  automaticky
zapne. Vždy, ke  dôjde k aktivácii tepelnej poistky, je nutné zisti  a odstráni  prí inu prehriatia
motora. Vi as  Vyh adávanie porúch.

2. POUŽITIE RÔZNYCH TYPOV ERPADLA

2.1 Povrchové samonasávacie erpadlá s nieko kými obežnými kolesami,    
Sú k dispozícii s 1, 3, 4, 5 obežnými kolesami. Séria výrobkov obsahuje erpadlá s telesom z nehrdzavejúcej
ocele alebo z plastu. 

Ideálne pre zásobovanie vodou v domácnostiach  alebo pre zavlažovanie stredných a malých záhrad.
Najmä sú vhodné na vyprázd ovanie malých nádrží. erpadlá sú vyrobené z materiálu odolného proti
chlóru (obsiahnutého v normálnej koncentrácii). 
Vhodné pre zavlažovanie vodou erpanej zo zbernej nádrže

2.3 Agregáty so zabudovanou elektronikou 
Sa vyzna ujú maximálne tichým chodom v aka ich zvláštnej výrobnej technológii, sú k dispozícii s 3, 4, 5
obežnými kolesami. 

2.2

(MULTI INOX)

(BOOSTERSILENT)
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Teplota erpanej vody pritom nesmie presiahnu  35°C.

erpadlo nie je ur ené na erpanie slanej vody, kalovej vody, hor avých, korozívnych a
výbušných kvapalín (napr. petroleja, benzínu, riedidiel), tukov, olejov alebo potravinárskych 
produktov. 

V prípade použitia erpadla pre zásobovanie vodou v domácnostiach dod žajte miestne  normy
orgánov zodpovedných za správu vodných zdrojov.

3. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Vzh adom k rôznym predpisom týkajúcich sa bezpe nosti elektrických zariadení, skontrolujte, i
zariadenie s oh adom na jeho použitie zodpovedá platným predpisom.

Pred spustením erpadla skontrolujte, i:

Napätie a frekvencia uvedené na štítku erpadla zodpovedajú údajom elektrickej siete, do ktorej sa má
erpadlo pripoji .
erpadlo ani jeho prívodný kábel nevykazujú žiadne známky poškodenia.

Pripojenie prívodného kábla erpadla a zásuvky je urobené v suchu a na mieste chránenom pred
nebezpe enstvom zaplavenia vodou.
Je prívodná elektrická sie  vybavená prúdovým chráni om so spúš acím prúdom I n  30 mA a i je
dobre uzemnená. 
Prípadné predlžovacie káble musia vyhovova  predpisom normy DIN VDE 0620.

Pred prvým spustením napl te istou vodou teleso erpadla a saciu hadicu. Plnenie musí by
robené pomaly až do chvíle, ke  za ne voda vyteka ; vy kajte, až odíde všetok vzduch a
dopl te až do vyrovnania hladiny.
Pokia  je erpadlo inštalované pod úrov ou hladiny vody, vypustite vzduch z telesa erpadla
otvorením napúš acej zátky. erpadlo sa automaticky naplní vodou
Zapnite zástr ku do zásuvky. Spustite erpadlo a vy kajte, až za ne vyteka  voda. V prípade, že
po 2 až 3 minútach od zapnutia voda nevyteká, erpadlo vypnite a opakujte operáciu
napúš ania.

Montáž sacej hadice 

Nainštalujte saciu hadicu od zdroja vody vzostupným spôsobom. Sacia hadica sa nesmie nachádza
nad úrov ou erpadla (zamedzíte tak tvorbe bublín vzduchu v sacej hadici).
Sacia hadica musí by  namontovaná tak, aby na erpadlo nebol vyvíjaný žiaden mechanický tlak.
Pätný ventil musí by  umiestený najmenej 30 cm pod minimálnou hladinou vody.

erpadlo nasáva vodu iba vtedy, pokia  je sacia hadica dokonale utesnená.
Sacia hadica by mala ma  rovnaký priemer ako sacie hrdlo erpadla.

Montáž výtla ného potrubia

Za ú elom o najlepšieho využitia výkonov erpadla odporú ame použi  výtla né potrubie s priemerom
1” alebo vyšším. 
Po as nasávania musia by  uzatváracie prvky na výtla nom potrubí kompletne otvorené, aby tak mohol
vychádza  vzduch z potrubia.

Pred tým, než prvýkrát spustíte erpadlo zapnutím zástr ky, sacia hadica a erpadlo musí by  naplnené
vodou tak, aby vytekala von, aby mohlo by  urobené nasávanie. V prípade použitia v studniach alebo vo
všetkých prípadoch, ke  je hladina vody nižšie než erpadlo, musí by  povinne použitá sacia hadica
opatrená spätnou klapkou, ktorá umož uje naplni erpadlo pri prvej inštalácii a zamedzuje jeho
vyprázdneniu, ak sa erpadlo zastaví, a zabra uje tak problémom vo fáze opätovného spustenia. Pri plnení
erpadla použite plniacu zátku.
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Agregáty so zabudovanou elektronikou

Inštalácia 

Tlak na vstupe erpadla nesmie presahova  2 bary.

H bka nasávania nesmie presahova  8 m.

erpadlo nefunguje, pokia  sa kohútik nachádza 15 m nad hladinou erpadla.

U tohoto modelu nie je možné kvôli spätnej klapke naplni  saciu hadicu pomocou napúš acej
zátky umiestenej na  erpadle.

Použitie erpadla

Zapnite zástr ku sie ového káblu. erpadlo sa spustí.
Pokia  sa fáza satia nespustí do 120 sekúnd, erpadlo sa automaticky zastaví, potom budú nasledova alšie
dva pokusy o samonasávanie, každý po dobu 120 sekúnd. 

Elektrické erpadlo je opatrené zabudovaným elektronickým zariadením, ktoré ho mení na elektrické
erpadlo s automatickou funkciou a má nasledujúce funkcie:

Automatická funkcia erpadla
erpadlo sa spustí automaticky pri otvorení kohútiku a zastaví sa po približne 15 sekundách po zatvorení

kohútiku. 
Ochrana erpadla proti chodu nasucho

V prípade nedostatku vody sa erpadlo automaticky vypne po približne 45 sekundách. Tento stav je
signalizovaný na elektronickom displeji, na ktorom za ne blika ervená kontrolka "Alarm" (Poplach).
Pri opätovnom spustení erpadla najprv obnovte správny prítok vody a potom stla te tla idlo RESET.
Pokia  pretrváva poplašný stav, to znamená, že užívate  nezasiahol a neobnovil prítok vody a neresetoval
erpadlo, automatický reset sa pokúsi po hodine znovu spusti erpadlo po 5 hodinách, po 20 hodinách a
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potom nasledovne raz za 24 hodín. Od prvého zásahu ochrany proti chodu na sucho až do doby, ke
erpadlo obnoví normálnu funkciu, je na elektronickom displeji signalizovaná chýbajúca voda: ervená

kontrolka led bliká v cykloch jeden záblesk a pauza. Funkciu erpadla obnovíte stla ením tla idla RESET,
pred obnovením funkcie spustite prítok vody.   

Signalizácia elektronického displeja
Rozsvietená zelená kontrolka led (Power). 

erpadlo je pripojené na sie  a je pripravené k erpaniu vody (ihne  po otvorení kohútika).
Rozsvietená žltá kontrolka led (Pump on).  

erpadlo erpá vodu.
Blikajúca ervená kontrolka led (Alarm) v cykloch s 1 zábleskom.

erpadlo nefunguje kvôli chýbajúcej vode na satí: zasiahol program ochrany proti chodu na sucho.

4. ODPORÚ ANIE PRE PREVÁDZKU

Pre správnu prevádzku erpadla je dôležité dodržiava  pravidlá správnej funkcie:

erpadlo nesmie fungova  s kompletne uzavretým kohútikom na výtlaku (okrem elektronicky
riadených erpadiel)

Nikdy nenechajte pracova erpadlo bez vody (na sucho).

Hadica satia a výtlak nesmú by  menšie než priemer príslušných hrdiel (25 mm) erpadla. Ak je výška
satia vyššia ako  4 metre, odporú ame namontova  na sacie hrdlo hadicu s vä ším priemerom. Na
závitoch erpadla nepoužívajte kovové prípojky.
Napojte saciu hadicu opatrenú spodnou klapkou, dbajte na to, aby  na hadici neboli priehyby, sifóny,
slu ky a hadica nebola nikde priškrtená.
Umiestnite erpadlo do roviny, do stabilnej polohy a na suché miesto aleko od hor avých alebo
výbušných látok. Nikdy ho nevystavujte daž u a priamemu prúdu vody.
Skontrolujte, i pripojenie do elektrických zásuviek je chránené pred zaplavením, zabrá te, aby
erpadlo bolo vystavené priamemu prúdu vody,  erpadlo neponárajte do vody.

ÚDRŽBA A ISTENIE
Je nevyhnutne nutné chráni erpadlo pred mrazom. V prípade mrazu vyberte erpadlo, vylejte z neho vodu
a uskladnite na mieste chránenom pred mrazom.  
Pred akýmko vek zásahom istenia musí by erpadlo odpojené od prívodnej siete.

erpadlo nevyžaduje údržbu.
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5.  VYH ADÁVANIE PORÚCH

Pred vyh adávaním porúch vždy odpojte prívodný kábel od elektrickej siete (vytiahnite vidlicu
prívodného kábla zo zásuvky). 
Ak zistíte nejaké poškodenie erpadla alebo prívodného kábla, obrá te sa s opravou na výrobcu
alebo na jeho autorizovaný servis alebo osobu s rovnakou kvalifikáciou, aby bolo zamedzené 
akémuko vek nebezpe enstvu.

Povrchové samonasávacie erpadlá s viacerými obežnými kolesami. Agregáty s nádržou

Poruchy Prí ina Riešenie

erpadlo sa 
neotá a.

1) Bez prúdu.
2) Zablokovaný hriade .

1) Skontrolujte, i je zásuvka pod prúdom 
a i je dobre zapojená zástr ka.

2) Vytiahnite zástr ku zo zásuvky: vložte 
do výrezu na hriadeli (na strane
ventilátoru chladenia) skrutkova  a 
oto ením odblokujte.

erpadlo sa 
otá a, ale
nevypúš a vodu. 

1) erpadlo nebolo úplne odvzdušnené, v 
telese sa nachádza vzduch. Teleso 
erpadla bez vody. 

2) Prienik vzduchu do sacieho potrubia.

3) – sací ventil nie je ponorený do vody  
- sací ventil je upchatý 
- bola prekro ená max. h bka ponorenia 

1) Zastavte erpadlo, odskrutkujte 
výtla nú hadicu, pohnite erpadlom 
tak, aby sa dostali von bubliny 
vzduchu, dopl te vodu, priskrutkujte a 
utiahnite hadicu a znovu spustite 
erpadlo. 

2) Skontrolujte, i sú v poriadku spoje na
sacej hadici. Skontrolujte, i na nej nie 
sú priehyby, sifóny, slu ky a i nie je
hadica priškrtená a i nie je
zablokovaný pätný ventil na sacej
hadici..

3) – ponorte sací ventil do vody 
- o istite pätný ventil
- o istite sací kôš
- skontrolujte h bku satia.

erpadlo
zastavuje 
zásahom 
tepelnej ochrany 
motoru kvôli 
prehrievaniu. 

1) Údaje prívodu elektrickej energie 
nezodpovedajú údajom na štítku motoru
(príliš nízke alebo vysoké napätie).

2) Pevné astice zablokovali obežné koleso.
3) erpadlo pracovalo s príliš teplou vodou.
4) erpadlo pracovalo nasucho alebo so 

zavretým kohútikom na výtlaku po viacej 
ako 10 minút. 

1)-4) Vytiahnite zástr ku, odstrá te 
prí inu, ktorá spôsobila prehriatie,
vy kajte, až sa  erpadlo ochladí a 
znovu ho zapnite. 
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Agregáty so zabudovanou elektronikou 
Porucha LED Prí ina Náprava

Neprichádza prúd 
Skontrolujte, i je v sieti zodpovedajúce 
napätie /viz štítok s technickými údaji). 
Skontrolujte elektrické vedenie 
a pripojenie. 

Power nesvieti 
Pump on nesvieti 
Alarm nesvieti 

Vadná karta Obrá te sa na autorizované technické 
stredisko.

Power svieti 
Pump on nesvieti 
Alarm nesvieti 

Zablokovaná výtla ná hadica 
Nevhodná inštalácia (+15m) 

Skontrolujte hydrauliku. 

Power svieti 
Pump on svieti 
Alarm svieti 

Vadná karta 
Obrá te sa na autorizované technické 
stredisko 

V satí chýba voda menej než 
26 hodín 

Skontrolujte správnou inštaláciu sacej 
hadice 

Power  svieti 
Pump on nesvieti 
Alarm bliká Zablokované obežné koleso 

(zásah tepelnej ochrany) 
O istite /odblokujte erpadlo 

Voda chýba viac než 26 hodín Skontrolujte inštaláciu sacej hadice. 

erpadlo 
nefunguje 

Power  svieti 
Pump on nesvieti 
Alarm svieti 

Zablokované obežné koleso 
(zásah tepelnej ochrany) 

O istite erpadlo 

Príliš ve ká h bka satia Skontrolujte h bku stia 
Pätný ventil je upchatý O istite pätný ventil 

Nedostato
ný výtlak 

Kapacita erpadla je 
obmedzená kvôli výskytu 
cudzích telies 

O istite erpadlo 

Straty v obvode.
Vo vnútri erpadla sú
pravdepodobne cudzie telesá. 
Spätná klapka netesní. 

Skontrolujte obvod a zapojenie 
erpadla 

O istite erpadlo erpadlo sa 
stále zapína 
a vypína Hladina vody rýchle klesá pod 

8m 
Umiestnite pätný ventil do vä šej h bky (ne
viac než 8m) 
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6.  LIKVIDÁCIA 

Tento výrobok alebo jeho asti musí by  likvidovaný pod a noriem týkajúcich sa životného prostredia.
Použite miestne siete zberu odpadkov, i už verejné alebo súkromné.

7.  ZÁRUKA

Každá výrobná alebo materiálová chyba výrobku bude opravená po as záru nej lehoty stanovenej zákonom
platným v krajine, kde bol výrobok zakúpený. Bude záleža  na našom rozhodnutí, i bude výrobok opravený,
alebo vymenený za nový. 

Naša záruka pokrýva akéko vek chyby, ktoré je možné pripísa  na vrub chýb z výroby alebo chýb použitého
materiálu, s podmienkou, že výrobok bol používaný správnym spôsobom a v súlade s návodom na obsluhu. 

Záruka bude ukon ená v prípade:

pokusov o opravu erpadla;

technických úprav erpadla;

použitia neoriginálnych náhradných dielov;

nešetrného zaobchádzania s erpadlom;

nevhodného použitia, napr. pre priemyselné ú ely.

Záruka nepokrýva:

rýchlo sa opotrebujúce diely.

V prípade požiadavky  zásahu po as sa obrá te na autorizovaný servis s dokladom zakúpenia výrobku.

Výrobca nenesie zodpovednos  za možné nepresnosti v tejto brožurke, pokia  sú zavinené chýbami tisku
alebo prepisu. Výrobca si vyhradzuje právo robi  úpravy výrobku, ktoré bude považova  za nutné alebo
užito né a ktoré nebudú ma  vplyv na jeho základné vlastnosti.
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