Jednostupnova odstfediva ¢erpadla s normalnim sanim pro vytlacovani neagresivnich tekutin Provozni podminky:
s obsahem neabraznich a neabsorpénich pevnych netistot do 0,27 kg/m>. Maximalni teplota + Maximalni teplota tekutiny 60°C
Cerpané tekutiny ¢ini 60°C. Motory Cerpadel jsou vybaveny tepelnou ochranou vestavénou do + Maximalni okolni teplota 50°C
vinuti. Hydraulické prvky, které pfichazeji do styku s vodou, jsou vyrobeny z nerezové oceli. + l|zola¢nitfida B

- Provozni rezim - nepretrzity
URCENI: + Bezpe¢nost - IP44
Zemédélstvi: zavoditovani, odvodiiovani, zdsobovéni vodou, vytla¢ovani tekutych hnojiv
(nepUsobicich korozivné na ocel AISI304). Primysl: zdsobovéni vodou, vytla¢ovani nevybusnych Materidly:
tekutin, nepusobicich korozivné na ocel AISI304, tlakové myti. Klimatizace: vytapéni, chlazeni. + Kryt: nerezova ocel AlS| 304
Pouziti v domdacnosti: €erpani vody, zvySovéni tlaku. Cerpadlo je uréeno k nepfetrité praci. » Hridel a rotor: nerezova ocel AlSI 304

» Obézné kolo: nerezova ocel AlSI 304

+ Mezisténa: nerezové ocel AlSI 304

- Konzole: hlinik

+ Mechanicka ucpavka: uhli/keramika/NBR

+ Pritok/vytlacnd vyska + Rychlost otaceni motoru: 2850RMP
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% PARAMETRY 2 %

Ndzev Vytlacnd vyska Pritok Vykon motoru |  Napdjeni Sacihloubka | Vstupniproud Hrdlo Rozmeéry d/v/s Hmotnost
(m) (i/min) w) (v) (m.) (A) (palce) (cm) (kg)

CPM 18 INOX 18 150 550 230 7 2,5 1x1% 31/23/21 9,1

CPM 20 INOX 20 170 800 230 7 3,8 1x1% 31/23/21 9,8
CPM 26 INOX 26 200 1100 230 7 5.2 1x1% 31/23/21 10,9
CPM 34 INOX 34 220 1500 230 7 7 1x1% 36/25/24 16.4
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