GRUNDFOS SCALA2

SCALA2

STALY TLAK VODY
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GRUNDFOS SCALA2 je plné integrovana domaci vodarna zajistujici
staly tlak vody ve viech odbérnych mistech. Je wybavena Eerpadlem
s vestavénym frekvencnim méni¢em, tlakovou nadobou, snimacem

tlaku a zpétnou klapkou - kompletni zafizeni urcené k okamzité instalaci.

Pomoci inteligentniho fizeni dokaze SCALA2 automaticky pfizplsobovat
svlj vykon viem pozadavkim systému. Navic diky vodou chlazenému
na trhu. Vysledkem je zajisténi maximalniho uzivatelského pohodli
s minimalnimi naklady.

Vybér domaci vodarny nebyl nikdy jednodussi !
SCALA2 si poradi s dodavkou pitné vody ve vétsiné rodinnych dom(
a rovnéz zajisti posileni tlaku v obytnych domech az se tremi podlazimi.

RAVDU JEDNODUCHA INSTALACE
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KLICOVE VLASTNOSTI
Samonasavaci

Vodou chlazeny motor s regulaci otacek
Inteligentni fizeni Cerpadla

Ochrana proti chodu nasucho

Ridici panel jednoduchy na ovladani
Pfipraveno pro instalaci i ve venkovnim
prostredi
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POUZITI

SCALA2 je navrzena pro obytné budovy az se tfemi podlazimi.
Pfipravena pro pouziti ve vnitfnim i venkovnim prostredi.

Cerpani vody ze studni: dodavka pitné vody z kopanych
studni a mélkych vrtd o hloubce az 8 metrd.

Posileni tlaku z vodovodniho Fadu: zvyseni tlaku
v aplikacich s nedostatecnym vstupnim tlakem
(napf. na konci vodovodniho fadu).

Cerpani vody ze sbérnych nadrzi: vhodné pro aplikace
s pouzitim streSnich ¢i prerusovacich nadrzi a nadrzi na
destovou vodu.

Vnitini a venkovni instalace:
Trida kryti IP X4D (odpovida IP44).

VYKONOVA KRIVKA
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Grundfos Sales

Czechia and Slovakia s.r.o.
Cajkovského 21

779 00 Olomouc

Tel: +420 585 716 111
www.grundfos.cz

VYHODY

Staly tlak vody: inteligentni fizeni automaticky
prizplsobuje vykon cerpadla tak, aby byl vzdy zajistén
staly tlak v systému rozvodu pitné vody.

Tichy provoz: s thEnosti 47 dB(A) pFi béiném provozu

evvoe

Hlucnost nizsi nez vétsina béznych mycek nadobi
umoznuje instalaci vodarny iv obytnych ¢astech domu.

Snadna instalace: kompaktni provedeni zajistujici
rychlou instalaci. A to i v jiz stavajicich aplikacich.

Jednoducha obsluha: uzivatelsky privétivy ovladaci
panel umoznujici snadné a rychlé nastaveni cerpadla.

Technické udaje SCALA2

Min. okolni teplota 0°C
Max. okolni teplota 55°C
Max. teplota kapaliny 45°C

10 bar (1MPa)
6 bar (0,6 MPa)

Max. tlak systému

Max. vstupni tlak

Trida kryti IP X4D
P¥ikon (P1) 550 W

O rax 4,8 m3/h
Hoax 45m

Pfipojovaci dimenze sani / vytlak DN25 (1") / DN25 (1)

Rozméry v.302/d. 403 /hl.193 mm
Hmotnost cerpadla 10 kg

Hmotnost baleni 12,8 kg

Objednaci ¢islo 98562862
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