
IP
adaŘ

 motoru. íinutv ev nouvainstalo
 ochranu tepelnou ímaj erpadlač echnaVš
 erpadla.č ízenří éautomatick zabezpečuje

 který em,čnaísp mvýkováplo enavybav jsou
 erpadlaČ ba.ždrú a íitžpouésnadn  hmotnost, 

 a ryěrozm éalM atele.vižu cháebřpot na
 islostiávzv  11/4" nebo 1" hadici ouvtlako napojit
 lze hoékter do orem,vot  ímstupnvýs éanžívpou

 Pumpy .énětšičzne ěrním a odyv éistč ínáerpč
 pro plastu vrzenéhot z erpadelč chýponorn 

erpadloČ

  .íkozenšpo muémechanick
 proti naěnáchr erpadlač jsou mvíednictřprost žjeho

 oceli, nerez íalitnvk ysocev z erpadlač lesoětje  kde
 erpadlo,č IP jako použitím ýmpodobn s 

oužitíP : 

 studny ,ůnébaz ,jímek íněodnvOd .

erpadlaČ  odyv čerpáníz pro itažpou týb mohou 

ze  rchu.vpo zkostiíbl v je odyv ípodzemn hladina žjejich ,ůzdroj 

IP INOX

erpadlaČ  spínačem v.plo enyvybav étak jsou INOX IP 

a
 motoru.

 vinutí ve vanouzabudo ochranou tepelnou 

oužitíP :

íněodnvOd  studen. ,ůnébaz mek,íj 
erpadlaČ  odyv ínáerpčz pro itažpou týb mohou 

ze
 rchu.vpo

 zkostiíbl v je odyv ípodzemn hladina žjejich ,ůzdroj .
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Vydatnost Výtlak/
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Vydatnost Výtlak/

OXOX

(m)
ůchodnostPr  

částic (mm)

Výtlak     
ázevN

IP 550
INOX

IP 750
INOX

IP 900
INOX

IP 1100
INOX

Vydatnost 
(l/min)

říkon    P  
(W) (V)

Proud 

       (A)
řipojeníP  

(cale)
Rpzměry 

(cm [Śr/Wys]) (kg)
Napětí Váha

7 165 550 230 1.6 1-1½ 23/34 5.4

8 215 750 230 2.15 1-1½ 23/36 5.8

9 235 900 230 2.5 1-1½ 23/37 6.1

9.5

30

30

30

30250 1100 230 2.75 1-1½ 23/38 6.3

(m)
ůchodnostPr  

částic (mm)
    Výtlak

ázevN

IP 400

IP 550

IP 750

IP 900

IP 1100

Vydatnost 
(l/min)

říkon   P  
(W) (V)

Proud 

     (A)
řipojeníP  

(cale)
Rozměry 

(cm [Śr/Wys]) (kg)
Napětí Váha

5 125 400 230 1.25 1-1½ 23/31 3.8

7 175 550 230 1.6 1-1½ 23/31 4

8 210 750 230 2.15 1-1½ 23/33 4.3

9 235 900 230 2.5 1-1½ 23/34 4.6

9.5

30

30

30

30

30250 1100 230 2.75 1-1½ 23/35 5

fot. IP

fot. IP INOX

PARAMETRY

ÁPONORN  ODUv NOUĚTŠIČZNE PRO ERPADLAČ 

lavníH  rysy: 

lavníH  rysy: 
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