Nazev spolecnosti:

N Vypracovano:
GRUNDFOS »\ ™™
Datum: 21.08.2022
Popis Hodnota [;'1] ‘CRI 10-20, 3*400 V, 50Hz F,za]
VSeobecna informace: $:;?;2ékzzzﬁ:;ab2h\é?:ljZrovozu =20°C
Nézev vyrobku: 2% AOI-EZ% QQE 220 Hustota = 998.2 kg/m?
Objednaci &islo: 96501260 200+ - 100
EAN kod:: 5700396218557 1804 | 90
Techn.:
Otacky Gerpadla, ke kterym se vztahuji 2919 ot/min 1601 %0
Udaje Cerpadla: 140 | 70
Jmenovity pritok: 10 m?h
Jmen. dopravni vyska: 165.2 m 1204 60
Maximalni dopravni vyska: 205m 100 4 | 50
Stupné: 20
Obézna kola: 20 . 4
Pocet sto¢enych obéznych kol: 0 60 L 30
Nizké NPSH: N 40 20
Orientace Cerpadla: Vertikalni
Usporadani mechanické ucpavky: Jednoducha 204 - 10
Kéd mechanické ucpavky: HQQE 0 I I I I ! Lo
Schvaleni: CE,EAC,UKCA,SEPRO 0 2 4 6 8 10 12 Qm?h]
[ksV]_ _NFFTIS]H
Atest pro pitnou vodu: WRAS,ACS P1
Toleran&ni pasmo kfivky: 1S09906:2012 3B & -7
Verze &erpadla: A 64 P2 -6
Model: A 54 S5
Materialy: 44 4
Téleso Cerpadla: Nerezova ocel 34 / L3
Téleso Cerpadla: EN 1.4408 2 L2
Téleso Cerpadla: AISI 316 1 | 4
Obézné kolo: Nerezova ocel 0 0
Obézné kolo: EN 1.4301 g
Obézné kolo: AISI 304 o
Kod materialového provedeni: A
Kod pryzové soucasti: E F
Lozisko: SIC 2 o
Instalace: : &
max t okoli: 60 °C - z
Maximalni provozni tlak: 25 bar = om T G2
Maximalni tlak pfi dané teploté: 25 bar / 120 °C L]
Maximalni tlak pfi dané teploté: 25 bar/-20 °C 2 .
Typ pfipojeni: PJE ° G
Potrubni pfipojka - vstup: DN 50 g et &
Potrubni pfipojka - vystup: DN 50 8 = 3‘
PN pro potrubni pfipojku: PN 50 % :Z
Velikost pfiruby motoru: FF265 261
Kaod pfipojeni: P
Kapalina:
Cerpana kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: -20..120 °C
Vybrana teplota kapaliny: 20°C
Hustota: 998.2 kg/m?®
Elektrické udaje:
Standard motoru: IEC
Typ motoru: 132SB
Trida ucinnosti IE: IE3
Jmenovity vykon - P2: 7.5 kW
PFikon (P2) vyzadovany ¢erpadlem: 7.5 kW
Frekvence el. sité: 50 Hz
Jmenovité napéti: iB/x 380-415D/660-690Y
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96501260&freq=50&lang=CSY

Nazev spolecnosti:
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Datum:
Popis Hodnota
Jmenovity el. proud: 14,4-14,0/8,30-8,10 A
Rozbéhovy elektricky proud: 780-910 %
Cos phi - Uginik: 0.88-0.82
Jmenovité otacky: 2910-2920 ot/min
Uginnost: IE3 90,1%
Uginnnost motoru pfi pIném zatiZeni: 90.1-90.4 %
Uginnost motoru pfi 3/4 zatizeni: 90.8 %
Uginnost motoru pfi 1/2 zatizeni: 90.8 %
Pocet pola: 2
Kryti (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
Trida izolace (IEC 85): F
Zabudovana motorova ochrana: PTC
Vyr.¢. motoru: 85U17522
Ridici jednotky:
Frekvenéni ménic: NENI
Jiné:
Index minimalni ucinnosti, MEI =: 0.70
Cista hmotnost: 106 kg
Hruba hmotnost: 128 kg
PFepravni objem: 0.321m?
Zemé puvodu: HU
Cislo tarifu: 84137075
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96501260 CRI 10-20 A-P-A-E-HQQE 50 Hz
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Poznamka! V8echny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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